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AIR MAXX LED 130 - beidseitig abstrahlend / double-sided
230 V ~ / 230 V AC

Leistungsdaten siehe Typenschild !

Performance data see rating label !

Schutzart IP 20

protection degree IP 20

13
5

135

36

Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !

Must be installed by a qualifi ed electrician only !

230 V ~

AIR MAXX LED 130
Wandaufbauleuchte / wall-mounted luminaire

MONTAGE / MOUNTING
010-420 . 005-776 . 010-421 | 010-426 . 005-778 . 010-427

549-348 . 549-666 . 549-667 | 549-631 . 549-630 . 549-632

549-634 . 549-633 . 549-635 | 549-637 . 549-636 . 549-638

grün-gelb / green-yellow = PE

blau / blue = N

braun / brown = L

PEN

L

230 V AC

Anschluss an 230 V ~

connection to 230V AC

Wandauslass stromlos schalten !

Disconnect wall outlet from mains !

230 V ~

230 V AC

Montage und Betrieb nur in Innenräumen !

Mounting and use of luminaire only indoors !
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AIR MAXX LED 130 - Wandaufbauleuchte / wall-mounted luminaire

BOHRSCHABLONE / DRILLING TEMPLATE

Wandbügel von Air Maxx LED 130 / wall bracket of Air Maxx LED 130

010-420 . 005-776 . 010-421 | 010-426 . 005-778 . 010-427

549-348 . 549-666 . 549-667 | 549-631 . 549-630 . 549-632

549-634 . 549-633 . 549-635 | 549-637 . 549-636 . 549-638    

ACHTUNG: Zeichnung nicht maßstäblich ! / CAUTION: Template is not drawn to scale !
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