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L 120 SENSOR    

PENDELLEUCHTE MIT GESTENDIMMUNG, MONTAGE AN ABGEHÄNGTER  DECKE

SUSPENDED LUMINAIRE WITH GESTURE DIMMING, MOUNTING ON SUSPENDED CEILING 

546-456 . 545-948 . 546-458 | 546-453 . 546-161 . 546-455 

5 6

3 4

1 2

2 x

950 mm

Ø 90 mm

Kabel zugentlastet 

montieren !

The cable must be 

installed strain-relieved !

zur Leuchte / to luminaire

Anschluss mit 230 V AC

connection with 230 V AC

Konverter 

  converter

24 V DC

+     - schwarz / black

Der Abstand zwischen 

Seilbefestiger und Decken-

öffnung (Ø 90 mm) sollte 

min. 72 mm betragen !

The distance between 

cable glider and ceiling 

opening (Ø 90 mm) 

should not be smaller 

than 72 mm !

min. 72 mm

   285 mm
min. 200 mm

Zubehör:

Abdeckplatte 005-797

accessory:

cover for ceiling opening 

005-797

230 V AC

Der elektrische Anschluß darf nur 

vom Fachmann ausgeführt werden !

Must be installed by a qualifi ed 

electrician only !230 V AC

Zubehör: Konvertereinheit 006-668

accessory: converter unit 006-668
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Alternative Montageart: Montage auf Paneel-Decke

alternative mounting: mounting on panelled ceiling
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 285 mm
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- schwarz / black

546-456 . 545-948 . 546-458

546-453 . 546-161 . 546-455

24 V DC / Bestückung: LED.next 26 W

24 V DC / lamp type: LED.next 26 W

2 x

950 mm

1 2

Der elektrische Anschluß 

darf nur vom Fachmann 

ausgeführt werden !

Must be installed by a 

qualifi ed electrician only !

230 V AC

230 V AC

24 V DC

5 6

Kabel zugentlastet 

montieren !

The cable must be 

installed strain-

relieved !

Schutzart  IP 20

protection degree  IP 20 m
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