CHECKLISTE Zechnung / Skizo
LICHT IM INNENAUSBAU.

Kunde / Architekt / Elektriker

Name
Adresse | | | : | | |
; "
E-Mail :
MEHR RAUM.-
| |
Lichttyp Mesh MOBEL & LICHT VOM SEerise e
TISCHLER/SCHREINER.
Raumtypen Linear | Spot TW | DIM | Lichtszene optional | Wandschalter
O Kiiche / Esszimmer
O Arbeitsplattenbeleuchtung O O O O O O
O Sockelbeleuchtung O O O O O O
O Offene Regalbdden O O O O O O
O Schrankinnenbeleuchtung hinter Glasturen O O O O O O
O Sonstige O O O O O O
O Wohnzimmer / Ankleide / Schlafzimmer
O Sockelbeleuchtung O O O O O O
O Offene Regalbdden/-facher O O O O O O
O Betthaupt/-sockel O O O O O O
O Sonstige O O O O O O
230V Anschluss/Steckdose im Moébelbereich moéglich/vorhanden? O Ja O Nein
O Schaltbar Uber eigenen Stromkreis/KNX O Ja O Nein SOﬂSTIge Notizen
Steuerung Mesh Box
O Connect Mesh Design O Bauseitiges Schalterdesign Info Hersteller und Serie
O Mesh Fernbedienung O 4K Schnittstelle
O Mesh Funktaster O 2K Schnittstelle H FELE
O En Ocean 732.04.904-18-12/22-sys
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[V \J
MEHR LICHT. MEHR RAUM. / EDITORIAL. A

CHECKLISTE Zechnung / Skizo
NEU- / BESTANDSBAU.

Grundlagen fur Ihre neue Raumbeleuchtung.

Kunde / Architekt / Elektriker

Name
Adresse
Telefon
E-Mail
Vorhandene Unterlagen: Raumtypen Sichtbezug DIM* TW*
O Grundrisse M 1:100
(Bauantrag) / M 1:50 / (Ausfihrungsplanung) O Kuache O O O
O Grundriss Elektroplanung O Esszi O O O
O Grundriss M&blierungsvorschlag sszimmer
O AufmaB RaummaBe und Deckenauslasse notwendig O Wohnzimmer O O O
O Sonstige
O Schlafzimmer O O O
Deckeart O Bad O O O
O Massivdecke (z. B. Beton) Ankleid
O Sichtbeton 0 Ankleide o o o
O Verputzt O Flur | | |
O Abgehangte Decke (z. B. Gipskarton)
O Holzdecke (Holzbalken) 0O Garderobe o o o
O Sonstige O Treppenhaus O O O
Vorhandene Elektroinstallation Deckenausldsse: O Sonstige o o o
O 3-adrige Verkabelung
B . *DIM = Dimmung
os adrlge Verkabelung *TW = Tuneable White (Multiweiss)
O BUS Steuerung / KNX
nip ' ' ' . ' .
O Sonstiges
Licht vom Tischler/Schreiner — ein Meilenstein 9
bel d er G estaltu N von Rau men De re | N el’l C htete Deckenauslisse ausreichend (geplant oder vorhanden) Positionierung Vorschaltgerite (revisionierbar): Sons’[ige Notizen
g D g O Ja O Nein O Abgehangte Decke O Installationsdosen
O Schaltschrank O Einbaugehause

Raum wird zum atmospharischen Erlebnis. Deckenauslisse erweiterbar: 0 Innenausbau 0 Sonstiges

O Verputzte Massivdecke
Bedienelemente (Schalter/Taster)

I - I O Schlitzen
Mlt der neuen 24 VOlt TeChnOlOgle kommen daS O Herstellen einer zusétzlichen Installationsebene O Ausreichend O Ja 0O Nein
' ' . ' . " O Abgehangte Decke O Hersteller
LICht Uﬂd dle MObllerung aUS elﬂer Haﬂd. O Zusétzliche Kabelverlegung O Serie
O Herstellen einer zusatzlichen Installationsebene
Sibylle Thierer, Vorsitzende der Geschaftsflihrung. O Stromschiene
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o CONNECT MESH
24 VVOLT ;90
2 TUNABLE WHITE
LICHTPLANUNG BADLICHT
TREPPENAUFGANG I LICHT FERNBEDIENUNG

3 PLUG&PLAY

DECKENBELEUTCHTUNG
KUCHE

JOBTISC

R
TV-SIDEBOARD
NACHTLICHT

WINGLET rLu

*Aus Grunden der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der
Sprachformen mannlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personen-
bezeichnungen in der gesamten Broschure gelten gleichermaBen fir alle Geschlechter. Glossar, siehe Seite 38.
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / INHALT. HAFELE
08 10

LICHT LEVEL 1 LICHT LEVEL 2
Perfekt ausgeleuchteter

Einfach nachristbares, akkubetriebenes
Orientierungs- und Stimmungslicht, u. a. Homeoffice-Arbeitsplatz.
fUr Treppenaufgange.

INHALT.

Mobel und Licht aus einer Hand.
Mit der Hafele 24 Volt-Technologie wird jeder
Raum zum Licht- und Wohnerlebnis.

12
LICHT LEVEL 3

Mobellicht, erweitert um
stimmungsvolle Deckenleuchten —
zentral und einheitlich gesteuert.

LICHT LEVEL 4

Ein umfassendes Lichterlebnis

fir Kiiche, Ess- und Wohnbereich.
Flexibel und einfach steuerbar — und
passt sich lhrem Alltag an.

Licht vom

Tischler/Schreiner Vier Levels fiirs Beleuchten Licht in Szene Raume. Vorher - nachher. Lichtplanung Nimbus Raumbeleuchtung Glossar Checklisten

SEITE SEITE SEITE SEITE SEITE SEITE SEITE SEITE

Geblindelte Kompetenz: Stimmungsvoll, komfortabel, Connect Mesh, einfache Beleuchtungslésungen Grundlagen der Ein Einblick in Grundbegriffe und Checkliste: Situation vor Ort.
Innenausbau und wohlfihlend und Uberra- und flexible Steuerung fur Schlafzimmer, Lichtplanung und deren die Produktldsungen deren Bedeutung. Checkliste: MaBnahmen.
Lichtlésungen aus schend. Entdecken Sie den per Schalter oder Fern- Badezimmer und Kuche. Wirkung. von Nimbus.

einem Guss. Mehrwert Licht mit [hrem bedienung.

Tischler/Schreiner.

04 05



MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT VOM TISCHLER/SCHREINER?

LICHT VOM
TISCHLER/SCHREINER.

Mobel und Licht haben einen Einfluss auf unser Wonhlfuhlerlebnis im Raum.
Warum gerade der Tischler/Schreiner dafur der optimale Ansprechpartner ist.

Fachkompetenz

In der Tischlerei/Schreinerei hat die Form-
gebung mit verschiedenen Materialien und
Oberflachen den gleichen Stellenwert wie die
effiziente Herstellung der Mdbel mit moder-
nen Maschinen. Auf der Baustelle kommt sein
vielfaltiges Geschick zum vollen Einsatz. Er be-
urteilt Boden, Wand, Decke, Wasseranschluss
und Elektroinstallation und passt seine Leistung
den Gegebenheiten an. Er beurteilt die Raum-
wirkung und berat die passende Moblierung.
Mit der 24 Volt-Technologie kann er

das Licht beraten und einbauen.

06

Gestaltung

Mobel entwerfen, fertigen und vor Ort beim Kunden einbauen sind

seit jeher die Kernkompetenzen des Holzhandwerks. Zur Gestaltung im
Raum gehdrt neben der Méblierung auch die Beleuchtung. Seit Jahren
kimmern sich diese Handwerker um das Licht im Md&bel. Mébel, die
sich durch Oberflache, Formgebung, Funktionalitdt und Ausleuchtung
gekonnt in Szene setzen, gehdren zum Standardrepertoire. Wie zum

Beispiel der Kleiderschrank, der geschlossen und gedffnet beeindruckt.

Im Innern, wenn er gut organisiert und ausgeleuchtet ist.

24 \/olt fur alles

LED Leuchten gibt es mit unterschiedlichen Betriebsspannungen: in
einer 230 Volt-Spannungsvariante fur den direkten Betrieb am Haus-
netz oder in Kleinspannungsvarianten wie z. B. 24 Volt. Fur die Mdbel-
beleuchtung sind Kleinspannungsvarianten wie 24 Volt ein Standard —
in der Raumbeleuchtung ist dies neu. Mit Hilfe von Connect Mesh
werden Lichtquellen einfach miteinander vernetzt.

HAFELE

Lichtsortiment

Zur guten Beleuchtung gehort Allgemeinlicht,
Funktionslicht und Akzentlicht. Mit der Kombina-
tion dieser drei Beleuchtungsarten entsteht ein
ausgewogenes Gesamtkonzept flr jede Stunde
im Tages- und Nachtverlauf. Die Beleuchtung
|&sst sich so einfach an die Bewohner und ihren
momentanen Bedarf anpassen. Mehr Lichtquellen

machen Raume gut und schén.

4

Kooperation

Ihr Tischler/Schreiner verfligt Uber ein groBes
berufliches Netzwerk und kann bei Bedarf alle
notwendigen Kompetenzen rund um lhr Innenaus-
bauprojekt organisieren und koordinieren. Héafele
ist sein Technologiepartner fur alle Fragen rund
um die Beleuchtung. Von der Planung bis zur
Inbetriebnahme — und im laufenden Betrieb auch
fur die Wartung.

o7



[V \J
MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 1. I IAFELE

LICHT LEVEL 1.
EINLADENDER EMPFANG.

Kabellose Nimbus Winglet Leuchten fur Ihren besonderen
Auftritt. Schnell und einfach von Ihrem Tischler/Schreiner
montiert, ohne nachtragliche Elektroinstallation.

Die akkubetriebene Wandleuchte Winglet wird an einer Magnethalterung montiert und
bietet groBte Flexibilitat und Einsatzbereiche. Sie eignet sich ebenso ideal als Lichtquelle
fur einen sicheren und schén beleuchteten Treppenaufgang, ohne zu blenden. Ein Strom-
anschluss ist nicht erforderlich — kein Schlitzen, Leitungsverlegen, Dreck und Staub und
keine Installationskosten. Ihre einzigartige Konstruktion mit dem besonderen Knick an der
Lichtflache erzeugt direktes oder indirektes, warmweisses Raum- und Stimmungslicht.
Uber eine intelligente Sensorsteuerung leuchtet die Winglet nur dann, wenn sie wirklich
bendtigt wird — dezent, ressourcenschonend und mit einem Handgriff von der Wand-
halterung zu 16sen, um wieder geladen zu werden. . MIT INTEGRIERTEM
BEWEGUNGSMELDER.
INDIVIDUELL
PROGRAMMIERBAR.

4 Schritte zum Erlebnis

Die neue Massivholztreppe von Ihrem Tischler/Schreiner wird Fur Beleuchtung zum Wohlflihlen berét Sie Ihr Tischler/Schreiner GenieBen Sie die innovativen Nimbus Winglets mit beeindruckender
funktional durch eine Deckenbeleuchtung ausgeleuchtet. und installiert lhnen testweise Nimbus Leuchten. Lichtwirkung. Sie sind schnell und einfach ohne Kabelschlitze von
Ihrem Tischler/Schreiner an die Wand gebohrt oder aufs Glas geklebt.

Nimbus Winglet

Masse: H17.8 x B 11.4 x T 6.5 cm
Die Akku-Leuchten sind in Weiss und Schwarz erhéltlich.
Farbtemperatur: 2700K. Aufzuladen Uber Ladestation.

Weiss: Art.-Nr. 833.66.820
Schwarz: Art.-Nr. 833.66.819

- N 2

Die Metallfiisse ermdglichen ein freies Platzieren der Winglets Sie sind begeistert? Jetzt fixiert Ihr Tischler/Schreiner die
wahrend der Testphase, um die optimale Position zu bestimmen. ~ magnetischen Halteplatten an die gewiinschte Position.

08 09



MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 2.

LICHT LEVEL 2.

GUTES LICHT AM ARBEITSPLATZ.

BUroarbeitsplatze sind heute ergonomisch gut ausgestattet und bestens
ausgeleuchtet. Zuhause im Homeoffice ist dies haufig noch nicht so.

Das lasst sich einfach andern.

Ungeeignete Ausleuchtung des Arbeitsplatzes flhrt zu
Schattenbildung auf der Arbeitsflache. Die richtige Sitz-
position und die Moglichkeit, regelmaBig aus der Sitz- in die
Stehposition zu wechseln, sind ebenfalls zu bertcksichtigen.
FUr die richtige Beleuchtung des Arbeitsplatzes zuhause,
sowohl im Sitzen als auch im Stehen, ist Ihr Tischler/Schrei-
ner der ideale Ansprechpartner. Mit dem Jobtisch von Héfele
bietet er Innen einen ergonomischen Arbeitsplatz, indivi-

dualisierbar in vielen Farben und Oberflachen. Passende
Beleuchtung dazu ist die Nimbus Roxxane - sie kann direkt
am Jobtisch befestigt werden und sichert auch bei Video-
konferenzen eine perfekte Ausleuchtung. FUr eine perfekte
Gesamtbeleuchtung kann Ihnen Ihr Tischler/Schreiner die
Schreibtischbeleuchtung noch durch Deckenleuchten er-
ganzen. Sie werden sehen, angestrengte Augen und ein
verspannter Ricken gehdren dann der Vergangenheit an.

A

HAFELE JOBTISCH,
ELEKTRISCH
HOHENVERSTELLBAR,
MIT STROM- & USB-
ANSCHLUSSEN.

\ Art.-Nr. 633.50.551

Sie méchten einen ungenutzten Bereich in ein Homeoffice umgestalten? lhr Schreiner unterstiitzt Sie sehr gerne mit individuellem Innenausbau, stellt lhnen
den designpréamierten und multifunktionalen JobTisch vor, sichtet und priift mit lhnen lhre bestehenden Lichtquellen und Leuchten fiir Ihr neues Homeoffice.

HAFELE

Nimbus Roxxane Home

LED-Tischleuchte ist in verschiedenen Farben und
Farbtemperaturen erhaltlich. Mit Universaladapter.
Alternativ mit FuBplatte, Tischklemme, als Universal-
oder Wandmontage, oder direkte Integration

in den Jobtisch. Weitere Varianten online oder

auf Nachfrage.

WeiB3 matt: Art.-Nr. 833.67.277,
Schwarz matt: Art.-Nr. 833.67.278,

Silber matt: Art.-Nr. 833.67.279,
Dark Bronze matt: Art.-Nr. 833.67.280

e NN

Kennen Sie die exzellente Lichtwirkung der Nimbus Deckenleuchte Q Four? Ihr Tischler/Schreiner installiert Ihnen sehr
gerne die Leuchten — und libernimmt auch den Einbau. Gemeinsam mit ihm wahlen Sie die gewiinschten Lichtzonen.

i



HAFELE

MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 3.

LICHT LEVEL 3.
ENTSPANNTES HEIMKINO.

Der neue Flachbild-TV erhalt eine neue Umgebung, gefertigt von lhrem
Tischler/Schreiner. Und damit alles perfekt harmoniert, Gbernimmt er
zusatzlich zur Mobelanfertigung auch die damit verbundene Beleuchtung.

Nimbus Q Four Connect TT

LED-Deckenleuchte, dreh- und schwenk-
bar, dimmbar Uber die Beleuchtungs-
steuerung fur komplexe Lichtinszenierungen
und Szenen. In Schwarz matt und Weil3
matt. Farbtemperatur einstellbar, Tunable
white: 2700K-5000K.

Der Tischler/Schreiner plant die perfekte Einrichtung rund um Ihren neuen TV-Bereich. Dabei
berUcksichtigt er die direkte wie indirekte, blendfreie Ausleuchtung rund um den TV wéhrend ein
Film ausgestrahlit wird ebenso — wie fUr die Situation, wenn der TV ausgeschaltet ist und ein ge-
mutlicher Abend mit Freunden vorgesehen ist. Mit Hafele Connect Mesh bietet sich dem Tischler/
Schreiner die Moglichkeit, individuelle Lichtszenen gemal KundenwUnschen, zu programmieren.
So kdnnen bis zu vier Beleuchtungs-Szenen auf einem Connect Mesh Taster einprogrammiert —
und per Fingertipp einfach gewahlt werden.

Q Four Connect TT 40°, weiB: Art.-Nr. 833.67.902
Q Four Connect TT 40°, schwarz: Art.-Nr. 833.67.916

Ihr Tischler/Schreiner programmiert gerne individuelle Lichtszenen,
auf Ihre Wiinsche und Anforderungen angepasst. Uber die Hafele Connect D .
Mesh App einfach zu steuern.

KONTUR- UND
SOCKEL-
BELEUCHTUNG
SORGEN FUR EINE
ANGENEHME
TV-STIMMUNG.

Das neue TV-Sideboard begeistert mit viel Stauram fiir Fernbedienung, Zeitschriften und Glaser. Mit der neuartigen
LED-Leuchtenfamilie Nimbus Q Four Connect TT wird, ergdnzend zum im Md&bel installierten Licht, auch der Raum direkt
um das neue Sideboard emotional und funktional an- & ausgeleuchtet und sorgt so fiir eine besondere Stimmung.

Verwirklichen Sie Ihren lang ersehnten Wunsch und génnen sich ein "passendes” Sideboard,
in der passenden Kino-Atmosphére.

12



HAFELE

MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 4.

LICHT LEVEL 4.
STIMMUNGSVOLLER TREFFPUNKT.

Sie haben sich in eine Eckbank verliebt und . .
wiinschen sich nun noch einen passenden Tisch Die LOSUﬂgZ

dazu. Exakt in den WunschmaBen, aus lhrem nghtmg Pad Lounge
Lieblingsholz und neuem Tischgestell. Aber Sie . . . .
Einzigartiges, hdhenverstellbares Licht-

den nicht findig? | S =
werden nicht Tuncig — " maobel, akustisch wirksam mit direktem

und indirektem Lichtaustritt.
Leuchte: Durchmesser 696 mm, Hohe 47 mm.
Baldachin: Durchmesser 480mm, H6he 58 mm.

-1 Neuer Tisch?

Formholz Santos Palisander, schwarz: Art.-Nr. 833.67.256
Formholz Black Cherry, schwarz: Art.-Nr. 833.67.257

Q Formholz Classic Oak, grau: Art.-Nr. 833.67.260
Formholz Santos Palisander, weiB: Art.-Nr. 833.67.289

Individuell.

Ihr Tischler/Schreiner inspiriert Sie mit tollen
Ideen und profunder Materialienkenntnis im
personlichen Gesprach. Das Uberzeugt Sie.
Alle Anforderungen an den neuen Tisch in-
klusive der MaBe werden detailliert in einer
Wunschliste notiert. Das ist die perfekte
Grundlage fur den n&chsten Schritt.

Testphase.

Sehr gerne installiert Ihnen Ihr Tischler/Schreiner fur eine Test-
phase lhre Wunsch-Leuchte Uber Ihrem Esszimmertisch. So
kénnen Sie in aller Ruhe die attraktive und wohltuende Licht-
wirkung der Nimbus Leuchten im Alltag testen.

Der neue Tisch!

Genau — so soll er aussehen! In der
Folgeberatung mit lhrem Tischler/
Schreiner durfen Sie sich bereits Uber
Ihren skizzierten Wunschtisch freuen.
Zur Auswahl stehen zahlreiche Farben
und Materialien — von Nussbaum Uber
Erle bis zur Buche und vieles mehr.

Teamwork mit Elektriker & Maler.

Sie sind von der Nimbus Lichtwirkung Uberzeugt? Ihr Tischler/
Schreiner und Elektriker sichten vor Ort die individuellen Gege-
benheiten und Anschlisse. Bei Bedarf erganzt noch ein Maler
das Team, um Ihren Wunschanstrich zu realisieren.

Z Neue Beleuchtung?

In welcher Warme und Brillanz Ihre ausgewahlten Farben und
Materialien durch die neuen Nimbus Leuchten strahlen, stellt Ihnen
Ihr Tischler/Schreiner gerne vor. Méchten Sie die faszinierende
Lichtwirkung als Testinstallation erleben?

14



MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 4.

Die neue Beleuchtung begeistert Sie — und weckt den Wunsch nach
erganzenden Beleuchtungskonzepten fur weitere RAume? Gemeinsam
mit den Fachspezialisten planen Sie die passenden Leuchten auch in
weiteren Raumen lhres Zuhauses.

7 Klche, Bad, Schlafzimmer?

Licht schalten, wo Sie mdchten.

Nimbus Leuchten werden Uber Hafele Connect Mesh gesteuert.
Um Ihnen eine komfortable Bedienung zu ermoglichen, wird

die Hafele Connect Mesh Steuerung an lhren Wunschorten —
ganz ohne Bohren, Schlitzen und Kabelverlegen — positioniert.
Der Schalter benotigt keinen Elektroanschluss. Und wenn
gewUlnscht, dann lassen sich die Schalter auch in bestehende
Schalterfamilien zahlreicher bekannter Hersteller integrieren.

Sie haben Ihre Nimbus Leuchten fur lhre Raume ge-
wahlt? Dann schlieBt sie Ihnen Ihr Tischler/Schreiner
sehr gerne personlich an. Die 24 Volt-Technik macht's
mdglich und ist schnell, sicher und zuverlassig — dank
intelligentem Steckersystem — einzubauen.

9 Leuchten einfach installieren.

-1 O Die Moglichkeiten erleben.

Ihr Schreiner stellt Ihnen personlich Beleuchtung, Ambiente- oder
die verschiedenen Beleuchtungs- Funktionsbeleuchtung oder
moglichkeiten vor und erlautert Innen  auch Kombinationen daraus.
die Vorteile. Ob direkte oder indirekte Fragen Sie ihn dazu.

16



I I FELE MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT IN SZENE.

1 MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHT LEVEL 4.
Heimkino-Ambiente.
Die Beleuchtung setzt den Bildschirm "umrahmend" in Szene == _ -
und ermadglicht blendfreies, augenschonendes TV-Vergnugen.
Farbtemperatur: 3.000 Kelvin.
|
) Lichtkomfort heute.
& Jeder Wandtaster bietet vier Tastfelder. Jedes Feld kann entweder mit
! .: einer einzelnen Leuchte oder mit einer Beleuchtungsszene geman ihren
| individuellen Winschen belegt werden. Alternativ ist die Auswahl und
Steuerung auch Uber eine programmierte Fernbedienung oder Uber die,
auf lhrem Smartphone installierte Hafele Connect Mesh App, moglich. ey
A o
@ 20% Nimbus Q Four Connect == 40% LED 3045 als LED Band
. 10% / 0% Nimbus Lighting Pad Lounge 0% Nimbus Roxanne Leggera CL 101
Ll 9t e -
R p— —

B
)

: - Lese- & Relax-Ambiente.

Die Beleuchtung wird reduziert auf eine flr

o Prachtstuck im Fokus. Augen angenehme, entspannende Helligkeit.
Ihr neuer Holztisch erstrahlt in neuem Licht und
verleiht Inrem Zuhause eine einladende Wohlfuhl- Farbtemperatur: 2.700 Kelvin. . = = ' =%
atmosphare. Fragen Sie Ihren Tischler/Schreiner — = ¢ Neues Raumgerhl-
er berat Sie sehr gerne zu allen Innenausbau-, grice i VR N L o Angefangen hat es mit dem neuen Esstisch, .
Mobel- und Lichtthemen. —_— - — = % g der nicht individueller hatte werden konnen.

S— PR, NIMBUS LEUCHTEN
3 ' < - B ALS FASZINIERENDER
: ' ' e MEHRWERT FUR
IHRE RAUME.

@ '80% Nimbus Q Four Connect = 10% LED 3045
L % 20% / 30% Nimbus Lighting Pad Lounge X 60% Nimbus Roxanne Leggera CL 101




MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHTSZENARIEN.

LICHTSZ
MIT NIMB

Einladende Atmosy

Die gedimmte, kihl wirkende Sze
zusammen mit der Beleuchtung d

Gemeinsames Essen.

Die, auf den neuen Esstisch, fokussierte Szene mit
feiner und wertiger aussehen. In dieser wunderschone

20




H FELE

Gaste-Ambiente.

Die Beleuchtung bringt den Raum als Ganzes zum Strahlen —
ebenso die Mobel, ohne einzMe zu sehr zu betonen.

%ratur: 2.700 Kelvin.

& 40% Nimbus Q Four Conne = 70% LED 3045

30% Nimbus Roxanne Leggera CL 101

s-Beleuchtung.

mal aktiviert und bringt
el des Raumes.

ol
Farbtemperatur 4.000 Kelvin.

= -F'. —_ - 8. - b E i : ; ’
%0% Nimbus Q Four Connect 0 - B

100% / 100% Nimbus Lighting Pad Lounge 1 100% Nimbus Roxanne Leggera CL 101
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / SCHLAFZIMMER / BADEZIMMER. I IAFELE

SCHLAFZIMMER. SBADEZIMMER.

Was macht unser Leben noch wertvoller? Kennen Sie das Geheimnis von Erholung bei Ihnen zuhause?
Eine entspannte Schlafatmosphare, die bereits beim Eintreten Ihr stimmungsvoll ausgeleuchtetes Badezimmer bietet Raum
in ein harmonisch beleuchtetes Schlafzimmer beginnt. fUr Entspannung, eine Quelle der Kraft.

Viele Schlafzimmer werden mit zentralem
Deckenlicht und individuell steuerbaren
Nachttischleuchten beleuchtet.

Ihr Tischler/Schreiner gestaltet Ihnen bereits
heute ein stimmungsvolles Badezimmer mit
akzentuiertem Mobellicht.

Modul Q 16 Connect Cubic 16 Connect

Badezimmerlicht ganzheitlich gedacht

Ihre neue Wellnessoase mit Aquasys Spiegelbeleuchtung, Kontur-, Schubkasten- und
Sockelbeleuchtung und Nimbus Modul Q Connect und Cubic Connect Deckenleuchten.

Schlafzimmerlicht ganzheitlich gedacht

Erganzt durch die Nimbus Zen Connect ON kénnen dank des fokussierten, blendfreien
Lichts besondere Akzente gesetzt werden. Dimmbar mit individuell einstellbarer Lichtfarbe.

Zen Connect ON Modul Q 16 Connect
MaBe: H 102 x B 102 x T 22 mm MaRe: H96 x B96 x T 9 mm
Wand-Anbauleuchte. Farbtemperatur: Deckenleuchte, Farbtemperatur:
Tunable White (2700K-5000K). Tunable White.

Zen Connect ON, weiB: Art.-Nr. 833.67.994 Art.-Nr. 833.67.760

Zen Connect ON, schwarz: Art.-Nr. 833.67.995

Cubic 16 Connect

i MaBe: H96 x B 96 x T 18 mm
Deckenleuchte, Farbtemperatur:
Tunable White.

Art.-Nr. 833.67.765

26 27



MEHR LICHT. MEHR RAUM. / KUCHE.

KUCHE.

Licht-Evolution in drei Schritten.

Die Klche als Kochstelle.
Mit Leuchtstoffrohren als
Deckenbeleuchtung.

28

Die Kuche wird zum Treffpunkt
und zum Kochen. Mit Decken-
und Halogenspots.

2004

Halogenbeleuchtung

DECKENLICHT 24V

OBERSCHRANKLICHT

Hafele Loox5

Ein gut ausgeleuchteter
Oberschrank erleichtert das
Finden von Gegenstanden.

ARBEITSFLACHENLICHT

Hafele Loox5

SCHUBLADENLICHT

Hafele Loox5

SOCKELLICHT

Hafele Loox5

Die innovative Kiche zum Feiern, als Treffpunkt und zum Kochen.
Mit Arbeitsplatten-, Schubkasten-, Sockelbeleuchtung und zusatzlicher
Nimbus Leuchte. Alles vernetzt und zentral gesteuert.

2022

LED 24V
Beleuchtung

HAFELE

Modul Q 49 Connect
Deckenleuchte.

MaBe: H 180 x B 180 x T 9 mm
Farbtemperatur: 2.700 — 5.000K,
Tunable White.

Art.-Nr.833.67.762

LOOX Linearlinse

Hocheffiziente Leuchte zur perfekten
Ausleuchtung von Arbeitsflachen
unter Oberschranken.

LOOX Linearlinse: Art.-Nr. 833.89.300
+ Unterbauprofil: Art.-Nr. 833.01.870

Die Beleuchtungsevolution. Das optimal geplante Zusammen-
spiel aus Mobel und Licht ermoéglicht einerseits eine sehr gute
Funktionsbeleuchtung auf der Arbeitsplatte, in Schranken und

Schubladen — und andererseits eine sehr schéne Ambiente-
Beleuchtung, mit der die Kiiche zum Verweilen und Feiern einladt.
Das ist die Kuche von heute — ins richtige Licht gertckt.
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / LICHTPLANUNG.

ICHTPLANUNG.

Mit der richtigen Lichtgestaltung fuhlen Sie sich in Ihren Raumen wohl.

Charakteristisch flr das Hafele Lichtsystem ist der ganzheit- die finale Wirkung eines Raumes. Farbige Flachen oder

liche Ansatz durch aufeinander abgestimmte Lichtldsungen auch einzelne Dekoobjekte lassen sich mit gezielt gesetztem
mit Loox und Nimbus. Mit Hafele hat Ihr Tischler/Schreiner Akzentlicht brillant erstrahlen. Die Spotbeleuchtung betont
zudem einen kompetenten Partner bei lhrer Innenausbau-, einzelne Stellen, ein LED-Streifen im Mobel oder an der Decke

Moébel- und Lichtplanung. Tageslicht und Kunstlicht missen schafft einen kinstlichen Horizont. Dieser simuliert einen
bei der Entwicklung des Lichtkonzepts berlcksichtigt werden.  Tageslichteinfall und Iasst eine nattirliche Wohlfiihlatmosphéare

Es gilt, den ganzen Raum als Einheit erscheinen zu lassen. entstehen. Um die Leuchten dieser differenzierten Lichtpla-
Die Wahl der Lichtfarbe in Abhangigkeit der beleuchteten nung einfach und zentral zu steuern, bietet das Hafele Mesh
Gegenstande und Oberflachen, die hell oder dunkel, matt Steuerelement die Moglichkeit, vorprogrammierte

oder glanzend sein kdnnen, spielt eine wichtige Rolle fur Lichtszenarien per Knopfdruck anzuwahlen.

30

V V V V

H FELE

Allgemeinbeleuchtung

Bietet gute Grundbeleuchtung im Raum.
Lenkt die Aufmerksamkeit in die Raumtiefe.
Sollte méglichst schattenfrei sein.

Funktionsbeleuchtung
Gerichtetes Licht beleuchtet Zonen.
Hebt Bereiche und Eigenschaften wie Form, Farbe, Struktur hervor.

Akzentbeleuchtung
Fokussiertes Licht setzt Akzente.
Bietet visuelle Reize, Brillanz-Effekte und ist dekorativ.

Lichtwirkung

Visuell: Blendfreie Beleuchtung steigert Wohlbefinden. Helle

Decken und Wande sind sehr angenehm fur das Raumklima.

Emotional: Betonte Beleuchtung der Innenarchitektur —

steuert das subjektive Befinden und generiert positive Emotionen.
Biologisch: Individuelle Beleuchtung entspricht subjektiver Empfindung —
aktiviert oder entspannt.

Lichtplanung

Das Zusammenspiel von Hell und Dunkel, gerichteten und diffusem
Licht, direkt oder indirekt entscheidet Gber die Qualitéat eines Raumes.
Licht ist nicht nur "Lieferant der Helligkeit" im Raum, sondern ist ein
Gestaltungselement fur Qualitat und Funktion.

Licht im M6bel mit LOOX5 LED System

Das Ubernimmt der Tischler/Schreiner bereits heute flir Sie:

Mébel funktional und stimmungsvoll ausleuchten:

Korpus- & Schubladen-Ausleuchtung, Sockelbeleuchtung,
Arbeitsplattenbeleuchtung, Konturbeleuchtung.

Einfach und Ubersichtlich ansteuerbar ohne "Schlitzen und Bohren".
Das LOOX5 LED System in 24 Volt ist schnell zu installieren.

Licht im Raum mit Nimbus Leuchten

Das Ubernimmt lhr Tischler/Schreiner gerne fur Sie:
Ergénzen des Mobellichts mit Raumlicht von Nimbus.
Abgestimmit, individuell, geplant, angeschlossen.
Steuerung und Schalter frei platzierbar.

Einfach und Ubersichtlich ansteuerbar.
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / NIMBUS RAUMBELEUCHTUNG. I A

Lighting Pad Lounge
V | M 3 U S > Einzigartiges Lichtmd&bel mit
direktem und indirektem Lichtanteil.

Individuell h&henverstellbar.

Perfekte Entblendung.
Akustisch wirksam.

Passende Leuchten fur alle denkbaren Raumsituationen.

Hochwertiges, fokussiertes Licht fUr exzellente Lichtqualitat

mit magischer Lichtwirkung.

V V V V

Leuchte: Durchmesser 696 mm,

Héhe 47 mm.

> Baldachin: Durchmesser 480mm,
Héhe 58 mm.

> Farbtemperatur einstellbar

(von 2.700 — 4.000 Kelvin).

Lighting Pad Lounge, Formholz Santos Palisander,
schwarz: Art.-Nr. 833.67.256

& Q Four Connect TT 80°
. > Dreh- und schwenkbar.
Q > Hohe Beleuchtungsstarke.
0 > Reduzierter Lichtaustritt.
N > Optimierte Entblendung.
> Dimmbar. L
OE=A0
Schwarz: Art.-Nr. 833.67.923 Es
WeiB: Art.-Nr. 833.67.909 .
2
Q Four Connect TT Track 80° B [=] &
Dreh- und schwenkbar. Cubic 36 Connect

Hohe Beleuchtungsstérke.

>
> ) : : i > GleichmaBige Beleuchtungsstarke.
> Nicht sichtbarer Lichtaustritt. > Einfache Installation.
> Pgrfekte Entblendung. > Dimmbar.
= Dzl orlg ; > Farbtemperatur einstellbar (von 2.700 - 5.000 Kelvin).
> Farbtemperatur einstellbar

(von 2.700 — 5.000 Kelvin). Art.-Nr. 833.67.766

WeiB: Art.-Nr. 833.67.912
Schwarz: Art.-Nr. 833.67.926 ¢ =

. . - IC' s -
2 =

Zen Connect IN

EINFACH " > Bodennahes Licht

. GUTES LICHT FUR > Keine Blendung.

Q Four Connect IN 80° Modul Q 36 Connect > Dimmbar.
Verdeckter Einb GleichmaBige Beleucht tark IHR ZUHAUSE. > Wandbundig.

> Verdeckter Einbau. > GleichméaBige Beleuchtungsstarke. > Farbtemperatur einstelloar
> Einfache Installation. > Einfache Installation. WEITERE VARIANTEN (von 2 750 — 5.000 Kelvin)
> Reduzierter Lichtaustritt. > Dimmbar. IM ONLINE-SHOP.
> Perfekte Entblendung. > Farbtemperatur einstellbar WeiB: Art.-Nr. 833.67.996
> Dimmbear. (von 2.700 - 5.000 Kelvin). Schwarz: Art.-Nr. 833.67.997
> Farbtemperatur einstellbar

Transparent: Art.-Nr. 833.67.761

(von 2.700 — 5.000 Kelvin).

WeiB: Art.-Nr. 833.67.913
Schwarz: Art.-Nr. 833.67.927
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / NIMBUS RAUMBELEUCHTUNG. A

Roxxane Leggera 101 CL

> Kabellose Stehleuchte mit
integriertem Akku.
> Perfekte Entblendung.

Leuchtenkopf 270° drehbar. IDEAL FUR DEN
Roxxane Fly > Adaptive Smartphone Halterung SCHREIBTISCH.

fur Powerbank-Funktion.

\"

> Klein.

> Leicht. Grau: Art.-Nr. 833.66.001

> Flexibel.

> Lichtstark. . . .
> Kabellos.

Schwarz: Art.-Nr. 833.66.622

A
Winglet CL
> Kabellos mit integriertem Akku.
> Bis zu 100 Stunden einsatzfahig.
> Einfache Montage und Demontage.
> Blendfrei. KABELLOSE,
> Aufzuladen Uber Ladestation.
WIEDERAUFLADBARE
WeiB matt: Art.-Nr. 833.66.761
LEUCHTEN. FLEXIBEL
EINSETZBAR.
Roxxane Home
. > LED-Leseleuchte fUr den Homebereich.
L :
o~ > Blendfrei.
> Berlhrungslose Gestensteuerung.
> Leuchtenkopf 270° drehbar.
Silber:: Art.-Nr. 833.67.283
Roxxane Leggera 52 CL | []

> Kabellose Tischleuchte mit
integriertem Akku.

> FUr Innenanwendung.

> |euchtenkopf 270° drehbar.

> Adaptive Smartphone Halterung
flr Powerbank-Funktion.

Dark bronze: Art.-Nr. 833.66.676
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HAFELE

MEHR LICHT. MEHR RAUM. / PERFEKTE BELEUCHTUNG. MIT YES! BERATER APP.

MOBELPLANUNG

Um lhrer neuen Moébelausstattung auch nach Sonnenunter-
gang eine besondere Ausstrahlung zu verleihen, ist richtig
dosiertes Mobellicht von groBer Bedeutung. Wie viel (kinst-
liches) Licht ist erforderlich und sinnvoll, um die gewlnschte
Atmosphéare zu schaffen? Mit YES! erhalten Sie die Antworten
auf diese Fragen, indem Sie es sichtbar vor sich erleben.

PERFEKTE BELEUCHTUNG.
MIT YES! BERATER APP.

Fotorealistische Licht-Planung und Visualisierung
in Echtzeit mit der Hafele YES!

G% RAUMPLANUNG

Raumlicht bereits in der Planungsphase zu integrieren und
sichtbar zu machen ist ein weiterer Vorteil, der auf Gaming
Technologie basierenden YES! Software. Wo entstehen ge-
wlnschte Lichtreflexe? Wo entstehen Lichtkegel oder Schat-
ten? Indem Leuchten ausgewahlt, positioniert und Lichtstéarken
geandert werden, visualisiert YES! die entsprechende Lichtwir-
kung realitdtsgetreu. Ein integriertes Berechnungstool unter-
stUtzt dabei, die entsprechende Anzahl an Deckenleuchten

zu ermitteln.

Folorealistische Planung in Echtzeil

~7, PERFEKTE BELEUCHTUNG

Die Hafele YES! App mit Kinematik l&sst Fronten, Drehtlren,
Schiebetlrbeschlage und Klappen in Echtzeit 6ffnen oder
schlieBen. Sie ermdglicht die Be- und Ausleuchtung von
Schranken und Oberflachen (z. B. Klichenarbeitsplatte), macht
sie sichtbar — und visualisiert Unterschiede von dekorativem
oder Arbeitslicht, warm- oder kaltweien Farbtemperaturen,
Linearleuchten oder Spots.

o — " ——
INSPIRATION AL PLANUNGSUBERGABE
Hafele YES! ist die perfekte Software-Losung, um eine Lﬁﬁ Der browserbasierte ,YES! Web Planer fir Kiichen* ermdglicht
realistische Visualisierung Ihrer Raum-, Mébel- und Ihnen, vor Ihrem Gesprach mit dem Tischler/Schreiner, eigen-
Lichtplanung beim Schreiner zu erleben. Lassen Sie sich standig eine erste grobe Kichenplanung vorzunehmen. Zur
von diesem beispielsweise Ihre neue Kiichenausleuchtung Feinplanung durfen Sie ihre Planung per Link an Ihren Schrei-
eindrucksvoll prasentieren. ner/Tischler senden. Mit dem ,YES! Web Viewer* kann die vom

Schreiner vollendete Planung in einem Webbrowser gedffnet
und betrachtet werden. Entdecken Sie neue Beleuchtungs-
Szenarien in lhren Raumen mit Hafele.
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MEHR LICHT. MEHR RAUM. / GLOSSAR

GLOSSAR

24 VOLT

AKKULEUCHTE

AKZENTBELEUCHTUNG
ALLGEMEINBELEUCHTUNG
BELEUCHTUNGSVORSCHLAG

CONNECT MESH

DIREKTE BELEUCHTUNG
ENTBLENDUNG
FUNKTIONSBELEUCHTUNG

INDIREKTE BELEUCHTUNG
JOBTISCH

KABELLOSE LEUCHTE
KONTUR-BELEUCHTUNG
LICHT IM MOBEL

LICHTERLEBNIS

LICHTFARBEN /
FARBTEMPERATUR

LICHTPLANUNG
LICHTSZENEN

LIGHTING PAD LOUNGE
LOOX
PLUG&PLAY

SOCKELBELEUCHTUNG
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Zahlreiche Leuchten von Héafele und Nimbus sind als 24 Volt Spannungsvariante
verflgbar und damit einfach per Plug&Play gefahrlos anzuschlieBen.

Mit Batterie betriebene Leuchte, die universell ohne zuséatzliche Verkabelung
flexibel einsetzbar ist.

Licht zur emotionalen Unterstitzung der Atmosphéare im Raum.
Hellt den Raum gleichmaBig auf und dient zur Orientierung.

Erster Vorschlag fur Art und Positionierung der Leuchten, ausgehend von
den Winschen des Bauherrn.

Neuestes kabelloses Ansteuerungssystem von Hafele flr Licht
(basierend auf Bluetooth MESH Standard).

Direktes Ausleuchten von Oberflachen und Objekten.
Optimierter Lichtaustritt fUr eine angenehme Lichtwahrnehmung.

Zoniert den Raum, hebt gezielt gewlnschte Bereiche / Oberflachen /Materialien
hervor und unterstitzt dabei die Funktionen im Raum.

Die Ausleuchtung erfolgt durch Reflexion Uber Oberflachen (z. B. Decke, Wand).
Ergonomischer und héhenverstellter Homeoffice Arbeitsplatz von Hafele.
Sortiment an akkubetriebenen Leuchten von Nimbus fur einen flexiblen Einsatz.
Die &uBere Form eines Gegenstandes/Mdébels wird mit Licht betont.

Lichtquellen, die direkt im Modbel verbaut werden und entweder das Mébel und
deren Inhalt an-, be- oder ausleuchten.

Ihr Raum perfekt inszeniert, auf lhre Bedlrfnisse und die Raumfunktionen
abgestimmt, mit einem durchdachten und flexiblen Beleuchtungskonzept.

Warmweil3: < 3.000 Kelvin / Neutralweif3: 3.000 — 4.000 Kelvin /
Kaltwei3: > 4.000 Kelvin / Multiwei3 (Tunable White): Die Farbtemperatur
kann eingestellt werden.

Anordnung von Lichtquellen und Berechnung der Beleuchtungsstarken.

Planung des Zusammenwirkens der einzelnen Leuchten abhéangig von
gewtunschter Lichtstimmung und Tatigkeit im Raum.

Innovatives Lichtmdbel von Nimbus.
Hafele Sortiment fur Mdbellicht.

Einfaches und sicheres Steckersystem zum Verbinden der
verschiedenen Komponenten.

Teil des Mobellichts als unterer Mdbelabschluss.



