
MODUL Q 36 TT			    
DECKENLEUCHTE, DREH- UND SCHWENKBAR / 
CEILING LUMINAIRE, ROTATABLE AND TILTABLE

005-222 . 005-223 . 005-226 . 005-227 .  010-008 . 010-009  
010-011 . 010-012 . 010-015 . 010-016 . 010-017 . 010-018
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005-222 . 005-223 . 005-226 . 005-227 .  010-008 . 010-009  
010-011 . 010-012 . 010-015 . 010-016 . 010-017 . 010-018
24V DC, Konstantspannung 
24V DC, constant voltage

Bestückung 
LEDnext 9 W
lamp type
LEDnext 9 W
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Schutzart  IP 20
protection degree  IP 20 
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Anschluss mit 230V AC
connection with 230V AC

230V 24V

Konverter 
converter

230V AC

24V DC

Anschluss mit 24V DC
connection with 24V DC

Der elektrische Anschluß darf nur 
vom Fachmann ausgeführt werden!
Must only be installed by a qualified 
electrician!
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Montage in Einbaugehäuse für Beton: HaloX-O mit quadratischem Frontteil, Öffnung     68x68mm (Fa. Kaiser)
Installation in recessing box for concrete: HaloX-O with square front cover, opening    68x68mm (Kaiser)
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Drehbar bis 350° 
rotatable up to 350°

 HaloX-O  HaloX-O


