MODUL Q 64 IN

Deckeneinbauleuchte fir Hohlraumeinbau / recessed ceiling luminaire for cavity mounting

MONTAGE / MOUNTING

Mindestfreiraum
minimum space

nimbus™

50 mm

—

Hohlraumeinbau (abgehdngte Decke oder Betonbox)
cavity mounting (suspended ceiling or concrete mounting box)

T~

Die Leuchte darf unter keinen Umstdnden durch Warmeddmmung oder dhnliche Werkstoffe

abgedeckt werden. Bitte fur freie Luftzirkulation sorgen !
Do not cover the back of the luminaire with heat insulating or similar materials.
Please maintain free air circulation at all times !

Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

Vorbereitung
preparation

Deckenausschnitt
ceiling cut out

vorhandenen
Schutzleiter
isolieren und in
abgehdngter

Anschluss an 24V DC
connection to 24 V DC

24V DC

S

210 x210 mm

Decke unter-
bringen'!
Insulate pos-
sible PE-wire
and place it
inside of the
suspended
ceiling !

24V DC
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Zubehor:

Konverter
accessory:
converter
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Der elektrische Anschluf darf nur
vom Fachmann ausgefihrt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !
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Ogog 010-078 . 004-873 . 010-079
gogo 010-080 . 004-875 . 010-081
ogoo 010-082 . 004-876 . 010-083
o

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20
protection degree IP 20
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