MODUL Q 9 AQUA

Deckenleuchte fur Direktmontage in abgehdngter Decke
ceiling luminaire for direct mounting in a suspended ceiling

MONTAGE / MOUNTING
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min. 45 mm
Konverter
ﬁf—gconverter
L\4 K 1

nimbus™

Anschluss mit 230 V ~
connection to 230 V AC

230V ~

Anschluss mit 24 V DC
connection to 24 V DC

24V DC

24V DC 230V ~
Zubehor: Konverter
accessory: converter
weiss= Plus
schwarz = Minus
white = plus
black = minus
ACHTUNG:
24V DC Polaritét
beachten !
CAUTION:

polarity !

Ensure correct

010-088 . 004-785 . 010-089

24V DC / Konstantspannung
24V DC / constant voltage

Leistungsdaten siehe Typenschild ! Schutzart IP 44

Performance data see rating label !

Nimbus Group GmbH  Sieglestralie 41

€D

protection degree IP 44

70469 Stuttgart  Germany  Tel +49 - 711 - 633014-0

% A5 mm, 18 mm == 30 mm (2 x)
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Der elektrische Anschlu3 darf nur
vom Fachmann ausgefihrt werden !
Must be installed by a qualified
electrician only !

Bitte stellen Sie einen
entsprechend spritzwasser-
sicheren Anschluss her!
Please insure that the
connection is resistant
against spraywater !
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MODUL Q 9 AQUA nlmbus"

DECKENLEUCHTE / CEILING LUMINAIRE

010-088 . 004-785 . 010-089

DECKENMONTAGERING MODUL Q 9
CEILING MOUNTING RING MODUL Q 9

@ 55 mm

43 mm

@30 mm
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