MODUL R 100 AQUA LeD.next nlmbUSx

DECKENLEUCHTE, SPRITZWASSERGESCHUTZT / CEILING LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT
544-953 . 544-952 . 544-954

FUR DIREKTMONTAGE (ABGEHANGTE DECKE) _ -
FOR DIRECT MOUNTING (SUSPENDED CEILING) min. 35mm % N\
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Anschluss an 230V AC Anschluss an 24V DC Anschluss an 230V AC Anschluss an 24V DC
connection to 230V AC connection to 24V DC connection to 230V AC connection to 24V DC

230V 24V

Konverter
converter
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Der elektrische Anschluf darf nur
vom Fachmann ausgefiihrt werden!

Must only he installed by a qualified

electrician!
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Sicherungsseil an Lasche befestigen!
Click safety rope into plate!
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544-953 . 544-952 . 544-954
24V ===, Konstantspannung

24V ===, constant voltage

Bestuckung

LEDnext 21W

lamp type

LEDnext 21W
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Cex

Schutzart IP 44
protection degree IP 44
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MODUL R 100 AQUA LeD.next nlmbUSx

DECKENLEUCHTE, SPRITZWASSERGESCHUTZT / CEILING LUMINAIRE, SPRAY WATER RESISTANT

544-953 . 544-952 . 544-954

Deckenmontagering fur Q / R 100 und 144
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